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Staub- & Strahlwasserschutz IPb5

Mit der Einfuhrung der Norm SN 441011 werden die Anforderungen an Stecker und Steckdosen, die im
Aussenbereich oder auch im Gewerbe zum Einsatz kommen, neu geregelt. Neu missen diese erhohten
Anforderungen beziiglich Beriihrungsschutz und Feuchtigkeit bestehen und die Schutzart IP55 (Strahl-
wasser- und Staubschutz) aufweisen.
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Die Norm SN 441011 ist ver- Erzeugnisse und Gerate mit
Beriihrungs- pflichtend. Herstellung und Steckern und Steckdosen nach bis-
schutz Import von Erzeugnissen/ heriger Norm SN SEV 1011 miissen
Geraten mit Steckern und aus dem Verkauf und den Verkaufs-
@ Steckdosen nach der alten flachen zurlickgezogen sein.
Norm SN SEV 1011 sind seit

dem 01.03.22 verboten.

IP = International Protection
IP5X = Staub-& Berilhrungsschutz
IPX5 = Strahlwasserschutz
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Starke Losungen im
anspruchsvollen Umfeld

Das IP55 Gesamtsortiment von MAX HAURI AG bietet Losungen
fur alle Bedurfnisse und Einsatzbereiche.
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Schalter Taster Steckdose Einbau-Steckdose
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Steckdosenleiste Kupplung Stecker Netzkabel

Verlangerungs-Kabel Adapter Zeitschaltuhr Kabelrolle
0,5 m Lange
IP44-Gummistecker passt nicht \

in die neue IP55-Steckdose?

Bestehende «Gummistecker-IP44» konnen teilweise
nicht in IP55-Steckdosen eingesteckt werden. Als
temporare Losung kann ein Verlangerungskabel

als Verbindungsstick genutzt werden. Bitte beach-
ten, dass der IP-Schutz dadurch nicht mehr gegeben
ist.
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