Protection contre la poussiere et

les jets d eau IP55

Avec lintroduction de la norme SN 441011, les exigences relatives aux fiches males et aux prises
utilisées a U'extérieur ou également dans Uindustrie font L'objet d'une nouvelle réglementation. Désor-
mais, celles-ci doivent répondre a des exigences accrues en matiere de protection contre le toucher et
U'humidité et présenter un indice de protection IP55 (protection contre les jets d'eau et la poussiere).
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g a La norme SN 441011 est obliga-

toire. La fabrication et l'import-
ation de produits / appareils
équipés de fiches méles et de
prises selon 'ancienne norme
SN SEV 1011 sont interdites de-
puis interdite depuis le 01.03.22.
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IP = International Protection

IP5X = Protection contre la poussiére et les
contacts
IPX5 = Protection contre les jets d'eau
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Les produits et appareils munis
de fiches males et de prises
conformes a l'ancienne norme
SN SEV 1011 doivent étre retirés
de la vente et des surfaces de
vente.
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Des solutions fortes dans un
environnement exigeant

La gamme compléte IP55 de MAX HAURI offre des solutions pour tous les besoins et
tous les domaines d'application.
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Interrupteur Contact a impulsion Prise Prise a encastrer
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Multiprise Prise mobile Fiche Cable secteur

Programmateur

Rallonge Adaptateur horaire Enrouleur de cable
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0,5 m de longueur

La prise en caoutchouc IP44 ne s‘adapte pas \
dans la nouvelle prise IP55 ?

Les « fiches caoutchouc IP44 » existantes ne
peuvent parfois pas étre enfichées dans des prises
IP55. Une solution temporaire consiste a utiliser
une rallonge comme piece de connexion. Veuillez
noter que la protection ip n'est alors plus assurée.
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