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Gummisteckerverbindungen
Système de connexion en caoutchouc
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QUALITÄT, DIE ANSTECKT.
TopTec-Gummistecker sind technisch hochstehend konzipiert mit einem robusten Gehäuse 
und Kupplungen mit Deckel gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit. Sie sind universell ein-
setzbar, mit praktischer Aufhängevorrichtung versehen und dank wegklappbarer Zugentlas-
tung einfach und schnell zu montieren.  

TopTec-Gummistecker sind SEV-geprüft und garantieren höchste Qualität und Lebensdauer. 

LA QUALITE QUI A BONNE PRISE.
Les fiches en caoutchouc TopTec sont d'une conception technique de haut niveau, avec un 
boîtier et un couvercle robuste pour les accouplements protégés contre les corps étrangers et 
l'humidité. Elles offrent une utilisation universelle, munies d'un dispositif pratique de suspen-
sion, elles se montent facilement et rapidement grâce à leur décharge de traction rabattable.  
Les fiches en caoutchouc TopTec sont homologuées ASEV et garantissent la plus haute qualité 
et durabilité.

Sicherheitszeichen  Signe de sécurité
Überprüfte Sicherheit  Sécurité verifiée

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / SPÉCIFICATION TECHNIQUE

· Kupplungskontakte mit zusätzlichen Ringfedern für optimale Kontaktierung und Abzugskraft
· Stifte und Kontakte aus vernickeltem Messing
· Contacts de couplage avec bagues ressorts supplémentaires pour prise de contact et force de 
 traction optimales
· Broches et contacts en laiton nickelé

· Grosszügiger Anschlussbereich
· Wegklappbare Zugentlastung für einfache und schnelle Montage
· Généreuse étendue de raccordement
· Décharge de traction rabattable pour un montage facile et rapide

· Verriegelung mit Kabelbindern
· Verrouillage avec attache de câble

· Praktische Aufhängevorrichtung
· Kupplungsdeckel zum Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit (IP44) 
· Dispositif pratique de suspension
· Couvercle de protection contre les corps étrangers et l'humidité (IP44)
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Typ 13  Type 13

· L+N+PE  /  10A 250V~  /  IP44

· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

Typ 15  Type 15

· 3L+N+PE  /  10A 440V~ 

· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

 

   Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir 105974  683 016 109

Typ 15  Type 15

· 3L+N+PE  /  10A 440V~   /  IP44

· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

   Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir 105970 676 310 109

   Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir 105975 686 310 109

Typ 12  Type 12

· L+N+PE  /  10A 250V~  
· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

   Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir  105969 672 010 109
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Typ 23  Type 23

· L+N+PE  /  16A 250V~  /  IP44

· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces 

Typ 23  Type 23

· L+N+PE  /  16A 250V~  
· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

  Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir 105971 673 600 109

   Art.Nr. E-Nr.

schwarz noir  105976 683 616 109

Typ 25  Type 25

· 3L+N+PE  /  16A 440V~  
· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

   Art.Nr.  E-Nr.
 
schwarz noir  105972 676 604 109

   Art.Nr.  E-Nr.

schwarz noir  105977  686 604 109

Typ 25  Type 25

· 3L+N+PE  /  16A 440V~  /  IP44

· Packungen zu 10 Stück  Par paquets de 10 pièces

  


